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  Приложение 

к договору __________________  
№  ________________ от ______________ г 

 
Техническая спецификация 

на продукцию ООО “Мастер-Класс” серийного производства 
 

 Регламентом производства утверждены технические требования к продукции из натуральной 
древесины. 

Продукт производится для устройства чистовых полов в жилых (бытовых) и 
общественных помещениях, с эксплуатационной нагрузкой не превышающую нагрузку жилых 
(бытовых) помещений, с эксплуатационными параметрами микроклимата в соответствии с 
ГОСТ 30494-2011, "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" 
(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 12 июля 2012 г. N 191-ст), а также в соответствии с ниже перечисленными 
Техническими условиями. 

 

 
Образцы производителя являются образцами конструкции. 

 
Номинальные размеры и технические требования: 

Номинальные размеры установлены при заводской влажности паркетных половиц Rh 9±3% 
 

1. Доска из массива древесины «LabArte», «Royal Parket» 

 
Тип соединения - «паз-гребень» (T&G). 

 
Тип  

ТУ о соответствии 
номер дата 

выдачи 
действует до 

Доска из массива древесины 
«LabArte»  

5361-001-97531187-2015 18.01.2016 
Без ограничения срока 

действия 

Доска инженерная 2-хслойная 
«LabArte»  

5361-002-97531187-2015 18.01.2016 
Без ограничения срока 

действия 

Доска инженерная 3-хслойная 
«Техномассив»  

5361-003-97531187-2015 18.01.2016 
Без ограничения срока 

действия 

Доска инженерная 2-хслойная 
«Техномассив»  

5361-003-97531187-2015 18.01.2016 
Без ограничения срока 

действия 

Доска из массива древесины 
«Royal Parket» 

5361-004-97531187-2015 18.01.2016 
Без ограничения срока 

действия 

Рис. 1 Рис. 2 
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Таблица 1 Номинальный размер базовый продукт 
 

 
Наименования показателей 

 

 
Доска из массива древесины 

Номинальные размеры, мм Предельные отклонения, мм 

Ширина B, мм 90,110,120,135,150 ±0,3 

Длина L, мм от 300 до 1500* ±1.0 

Параметр вложенной длины нефиксированная нефиксированная 

Толщина S, мм 15-20 ±0.5 

Толщина слоя износа S1, мм 7,0-9,0 ±0,3 

Вид соединения 

продольного Паз-гребень (T&G) 

торцевого Паз-гребень (T&G) 

 
Наименования показателей 

 

 
Штучный паркет /Паркет ёлка из массива древесины 

Номинальные размеры, мм Предельные отклонения, мм 

Ширина B, мм 50,70,90 ±0,3 

Длина L, мм 
210;250;280;300;350;400;420;

450;490;500;600;900 
±0.3 

Параметр вложенной длины фиксированная фиксированная 

Толщина S, мм 15;20 ±0.5 

Толщина слоя износа S1, мм 7,0-9,0 ±0,3 

Вид соединения 

продольного Паз-гребень (T&G) 

торцевого Паз-гребень (T&G) 

Угол запила 45°;60°;90° ±1.5° 

 
 

Примечание к таблице 1: 
 

Значения длины и высоты половиц указанные в таблице являются размерами 

заготовки половиц без финишного покрытия, и могут изменяться в меньшую сторону 

в зависимости от типа обработки и покрытия. При этом ширина половиц и общая 

площадь заказа остается номинальной.  

 

*При указании двух величин «от ___мм» «до ___мм» в наименовании товара, не 

означает обязательное наличие в упаковке досок точно такой длины, а означает 
только предельные размеры отдельных досок вложенных в упаковку и количество 
таких досок не фиксировано. 
 
 
 
1.1. Предельные отклонения от номинальных размеров: 
 

Наименование отклонения Допустимые отклонения 

перпендикулярность смежных кромок 0.2% от ширины 

поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость) 0.2% от ширины 

продольная кривизна (выпуклость, вогнутость) 
1% от длины 

 

продольная кривизна по кромке 
0.5% от длины до 1000мм.,  
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2. Доска инженерная 2-хслойная «LabArte», основание из фанеры: 

 
 
Тип соединения:    «паз-гребень» (T&G),     «замок». 
 

Таблица 2 Номинальный размер базовый продукт 
 

 

 
Наименования показателей 

 

 
Паркет ёлка  инженерная конструкция 

Номинальные размеры, мм Предельные отклонения, мм 

Ширина B, мм 90;110;125;150;170 ±0,3 

Длина L, мм 400;500;600;700 ±0.3 

Параметр вложенной длины фиксированная фиксированная 

Толщина S, мм 15.5 ±0.2 

Толщина слоя износа S1, мм 4.4 ±0,2 

Вид соединения 

продольного Паз-гребень (T&G) 

торцевого Паз-гребень (T&G) 

Угол запила 45°;60°;90° ±1.5° 

 
Примечание к таблице 2: 
 

Значения длины и высоты половиц указанные в таблице являются размерами 
заготовки половиц без финишного покрытия, и могут изменяться в меньшую сторону 
в зависимости от типа обработки и покрытия. При этом ширина половиц и общая 
площадь заказа остается номинальной.  

*При указании двух величин «от ___мм» «до ___мм» в наименовании товара, не 

означает обязательное наличие в упаковке досок точно такой длины, а означает 
только предельные размеры отдельных досок вложенных в упаковку и количество 
таких досок не фиксировано. 
 

 
2.1. Предельные отклонения от номинальных размеров: 
 

Наименование показателя Допустимые отклонения 

перпендикулярность смежных кромок 0.2% от ширины 

поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость) 0.2% от ширины 

продольная кривизна (выпуклость, вогнутость) 
1% от длины 

 

продольная кривизна по кромке 0.1% от длины 

Наименования показателей Номинальные размеры, мм Допустимые отклонения, мм 

Ширина B, мм 90,110,125,150,170 ±0,3 

Параметр вложенной длины нефиксированная нефиксированная 

Длина L, мм от 400 до 1500* ±1.0 

Толщина S, мм 14.5;15.5;17.5 ±0,2 

Толщина слоя износа S1, мм 2;3;3.3;4.4;6.2 ±0,2 

Вид соединения 

продольного паз-гребень (T&G)(рис.1 и2), 
замок (рис.3) торцевого 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
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3. Доска инженерная «Техномассив» из ламелей дуба: 

 
 

 
 

Таблица 3 
 

Наименования показателей Номинальные размеры,мм 
Допустимые 
отклонения,мм 

Толщина S, мм 13,5;18;20.5 ± 0,2 

Ширина B, мм 150,160,180,200,220 ±0,3 

Длина L, мм от 400 до 2200*  ±1.0 

Параметр вложенной длины нефиксированная нефиксированная 

Толщина слоя износа S1, мм 4.4;6.2 ±0,2 

Вид соединения: 

продольного паз-гребень (T&G) 

торцевого паз-гребень (T&G) 

 
Примечание к таблице 3: 
Значения длины и высоты половиц указанные в таблице являются размерами 
заготовки половиц без финишного покрытия, и могут изменяться в меньшую сторону в 
зависимости от типа обработки и покрытия. При этом ширина половиц и общая площадь 
заказа остается номинальной. (см. таблицу 3). 

*При указании двух величин «от ___мм» «до ___мм» в наименовании товара, не 

означает обязательное наличие в упаковке досок точно такой длины, а означает 
только предельные размеры отдельных досок вложенных в упаковку и количество 
таких досок не фиксировано. 
 

3.1. Предельные отклонения от номинальных размеров: 
 

Наименования показателей Допустимые отклонения 

перпендикулярность смежных кромок 0.2% от ширины 

поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость) 0.2% от ширины 

продольная кривизна (выпуклость, вогнутость) 
1% от длины 

 

продольная кривизна по кромке 0.1% от длины 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Рис. 2 
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4. Нормы сортировок инженерной и массивной доски 
 
Таблица 4 

Нормы сортировок инженерной и массивной доски 
 

02.09.2019 20% 40% 40% 

Особенности 
структуры древесины 

Селект Натур Рустик Кантри 

Сортировка 
древесины 

Тангенциальный по 
касательной и радиальный 

распил. 

Тангенциальный по 
касательной и 

радиальный распил. 

Тангенциальный по 
касательной и 

радиальный распил  

Тангенциальный по 
касательной и 

радиальный распил  

Сортообразующие 
эл-ты: сучки 

мм   ( шт на 1 м.пог) мм   ( шт на 1 м.пог) мм   ( шт на 1 м.пог) мм   ( шт на 1 м.пог) 

здоровые светлые, 
размер (кол-во) 

5 (2)   15 (5) 40( не нормируется) 
от 40( не 

нормируется) 

темные 2 (5)      10 (3) 40( не нормируется) 
 от 40( не 

нормируется) 

сквозные не допускаются 

 допускаются 
диаметром до 5 мм 
не более 1 шт на 1 

м.пог 

 допускаются, 
диаметром до 20 ( не 

нормируется) 
шпаклюются 

 допускаются, 
диаметром от 20 ( не 

нормируется) 
шпаклюются 

Заболонь, водослой допускается до 5мм            допускается до 15мм  не нормируется не нормируется 

Трещины: 

Не допускаются Не допускаются 

    

На лицевой пласти 
Допускаются длиной 

мм до 
Допускаются длиной 

мм от 

усушки шириной  0,2-
0,4 мм 

35 
Допускаются  длиной 
от 35мм,шириной до 
10мм,шпаклюются 

На торцах 
Допускаются 
нитевидные 

Допускаются  длиной 
от 35мм,шириной до 
10мм,шпаклюются 

Прорость Не допускается 
 допускается до 

10мм 
Допускается Допускается 

Червоточина Не допускается Не допускается Допускается Допускается 

Разнотон  

Равномерная, спокойная 
окраска, характерная для 

данной породы древесины 
не вызванная пороками 
древесины Допускаются 

незначительные перепады 
без резких переходов 

Допускаются  
изменения цвета и 

цветовые перепады 
от наклона волокон 

при сортовой 
распиловке 

Не учитывается Не учитывается 

Сердцевинные лучи Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются 

Механические 
повреждения 

Не допускаются Не допускаются Не допускаются Не допускаются 

 
Примечания к таблице 4: 
1Пороки на обратной стороне не учитываются и не нормируются; 
²Для всех сортов распил не нормируется, наклон волокон от 45 до 90°. 

 
5. Прочие условия 

5.1. Претензии в отношении сортировки могут быть заявлены только до установки, в 
сроки и на условиях, установленные законодательством, но в любом случае с соблюдением 
одновременно следующих условий:  
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а)  в отношении того же количества, в котором он приобретен;   
b)  не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям 
     (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался  
      воздействию влаги; 
c)  сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения,  
     выцветание и т.п.). 

5.2. Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые 
несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста 
при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), 
подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.  

С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует 
производить подсортировку (укладка на «сухую»). 

5.3. Партия товара считается соответствующей заводским требованиям, условиям 
договора, если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии (м²).  

Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским 
требованиям (условиям договора) при первом её закрепление (на фиксатор: клей, гвозди, 
подложку и т.п.). 
6. Гарантия. 
 Гарантия на продукт и / или его покрытие не распространяется: 
- в случае монтажа инженерной и массивной доски поверх электрических или водяных  систем 
подогрева полов. 
- на вмятины, царапины и другие повреждения напольного покрытия, возникшие в результате 
установки, небрежного отношения или несистематического ухода, воздействия острых 
предметов, каблуков или животных, воздействия химических веществ, песка и пр., прямого 
солнечного света или тепла, повреждений от ударов, а также огня, воды и повышенной 
влажности. 
- на износ лакового покрытия в результате воздействия мелких камешков, песка и др., в случае 
эксплуатации напольного покрытия с нарушением рекомендованных правил и режимов в 
совокупности с недостатком профилактических мер или ненадлежащей защиты. 
 - выцветание (частичная потеря цвета) покрытия, как результат естественной реакции 
древесины на солнечный свет. Снижение блеска покрытия в процессе эксплуатации не 
рассматривается как износ поверхности. 
При требовании Покупателем исполнения гарантии производитель оставляет за собой право 
производить осмотр полов и изымать образцы для проведения экспертизы на установление 
причин, вызвавших рекламацию.  
Претензии по качеству продукта принимаются только до непосредственной укладки 
паркета, за исключением тех случаев, когда заводской дефект проявился впоследствии.  

В случае если при установке напольного покрытия Покупателем будут обнаружены 
дефектные планки (в объеме превышающем 4% от поставленной партии), или Покупатель 
решит, что напольное покрытие не соответствует заявленному качеству, необходимо 
остановить укладку покрытия, и немедленно сообщить о настоящих фактах.  

 7. Рекомендации по эксплуатации. 
Дерево природный материал, имеет свойство расширяться или сжиматься при изменении 
температурно-влажностного режима (зима/лето). В связи с чем, в напольном покрытии могут 
появляться зазоры между планками или коробление планок. Гарантия не распространяется на 
появление дефектов такого рода.  

Для предотвращения коробления продукции рекомендуем придерживаться следующих 
норм: относительная влажность воздуха в помещении с деревянным напольным покрытием 
должна составлять от 40-до 55% при температуре воздуха в пределах от 18 до 22 ⁰С.  

 
 

Продавец: 
 
 
___________________________ 

Покупатель: 
 
 
___________________________ 

 
















